
Anleitung zur Druckdatenerstellung  
für Eispotionsbeutel-Etiketten
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Fläche innerhalb  
der pinken Stanzlinie:  

Bereich zur Gestaltung  
des Etiketts

Hintergrundgrafik  
bis an den äußeren  
Rand der Vorlage  

anlegen
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✓  Datenformat: PDF-Standard PDF/X-4

✓  Druckbereich:  81 x 111 mm (3 mm Beschnitt- 
zugabe an allen Seiten)

✓  Endformat:  75 x 105 mm mit abgerundeten Ecken 

✓  Farbmodus:  CMYK

✓  Farbauftrag:  nicht mehr als 300 %; nicht weniger  
als 10 %

✓   Stanze:   Stanzskizze verwenden. 
Die Ebene mit der Stanze beim  
Schreiben des Druck-PDFs ausblenden. 
Sie druckt sonst mit.

✓  Motiv:   Hintergrundgrafik füllend bis an den 
Rand des Druckbereiches einsetzen.  
Halten Sie mit allen Elementen (außer 
der Hintergrundgrafik) einen Sicherheits-
abstand von 3 mm nach innen zum  
Stanzrand ein. 

✓  Schriften:    mindestens 6 Punkt; Schriftstärken und 
typografische Linien mindestens 1 Punkt 
stark. Schriften vollständig einbetten 
oder in Kurven konvertieren.

✓  Bildauflösung: mind. 300 ppi 


