
ALUMINIUMPROFILE
Schirmmast mit extrem hoher 

Festigkeit durch spezielle Form. 
Perfekter Ober�ächenschutz 

durch natur eloxierte 
Aluminiumpro�le (bis 20µm)

GRÖSSE STOCK 
Ø
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DURCHGANGS-
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SCHLIESSHÖHE 
OHNE VOLANT GEWICHT ART.NR.

MINDEST-
SOCKEL-
GEWICHT

500 cm /8tlg. 65 mm ja nein 370 cm 315 cm 228 cm 153,5 cm 17,1 kg 450701GMWOV+Fb.Nr. 120 kg

400 x 400 cm/8tlg. 65 mm ja nein 369 cm 316 cm 230 cm 149 cm 17,1 kg 468701GMWOV+Fb.Nr. 120 kg A
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BRAUMEISTER Ø 5 m | 4 × 4 m
ALU

180 GR
POLY 6

LSF/SPF
80

TELESKOPSYSTEM

FARBVARIANTEN

808 809 810 811 812 816 820 824 827

831 832 833 840 841 842 843 845 846

WINDVENTIL INKLUSIVETERRASSENERHÖHUNG
zum Ausgleich verschiedener 

Bodenniveaus
(nur in Kombination 

mit Adapter 85999AS) 

GELENKE
Robuste, bruchsichere und 

-muinimulA etethcihcseb revlup
Gussteile

www.dopplerschirme.com

GROSSSCHIRME

INDIVIDUALGASTRO202138 39

VOLANT GEGEN AUFPREIS
bitte bei Bestellung angeben

SCHIEBER
Robustes, bruchsicheres und 

pulverbeschichtetes 
Aluminium-Gussteil

MONTAGEPLATTE
Art.Nr. 85999MR

ca. 40 x 40 x 27 cm

BODENHÜLSE
Art.Nr. 85999BRB
ca. 78 x 15 cm

2-tlg. verschraubt,
bodeneben

VERZINKTER RAHMENSTÄNDER 
Art.Nr. 85999R
ca. 85 x 85 cm, 
für 8 Betonplatten 

(ca. 40 x 40 x 5 cm) = 
ca. 128 kg
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VERANKERUNGSMÖGLICHKEITEN
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SPIELEND 
LEICHTES 

ÖFFNEN DURCH 
GEGENGEWICHT

•  3 Jahre Funktionsgarantie auf das Gestell
•  Gestell ohne Kunststoffteile
•  Bezug abnehmbar

GESTELL

• 100 % Polyester
• Lichtechtheit 6
• Handwäsche
• UV-Schutz 80
• Gewicht: 180 g/m2

• Wassersäule: ca. 500 mm

Inkl. Verschlussband und Transport-Schutzhülle

BEZUG


